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HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO 

 
Kit Reparador Liner 
 
 
 
Kit de mantenimiento adecuado para reparar las pequeñas roturas que pueda sufrir el liner 
durante su uso. La cola que contiene el  Kit puede utilizarse tanto en seco como debajo del 
agua. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
• Limpiar la superficie del liner que se tiene que reparar. 
• Cortar un trozo de liner (PVC) de dimensiones adecuadas y redondear las puntas. 
• Aplicar la cola sobre el liner cortado y esperar 5 – 10 segundos. 
• Apretar fuertemente contre el liner de la piscina a reparar durante algunos minutos, 

evitando que queden retenidas burbujas de aire. 
• Dejar secar durante 24 horas para que se adhiera completamente. 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Blister con: 
2 tiras de liner (PVC) transparente de 250 x 55 mm 
1 tubo de cola de 20 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro 
control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización. 


